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יריעות, רשתות ומסכים לבתי צמיחה לגידול פלפל בבקעת הירדן 
יצחק אסקירה, נעמה אביב - מועצת הצמחים
דויד סילברמן, שמשון עומר, תמר אלון, דוד שפירא - שה"מ 
בדפון זה נסקור את המושגים השונים, הקשורים ליריעות, לרשתות ולמסכים בכלל, את שימושם בגידול פלפל בפרט, ואת אופן השימוש המושכל בהם במהלך עונת הגידול.
יריעות ורשתות הן כלי חיוני וחשוב בגידולים חסויים. שימוש מושכל בהן יוביל לתוצאות החקלאיות הרצויות ולחיסכון רב בתשומות הייצור. ליריעות הכיסוי תכונות התורמות למאזן האנרגטי של החממה, לפיזור האור, לפעילות החרקים והדבורים, למורפולוגיה של הצמח ועוד. הרשתות לסוגיהן משמשות להצללת הגידול, לשליטה על התפתחות הצמח, על קצב הבשלת הפרי ועל איכותו, למניעת כניסת חרקים למבנה, להפחתת עומסי חום ועוד. 
לגידול פלפל באופן תקין נדרשת רמת קרינה ממוצעת של 1200-900 מיקרואינשטיין. ככלל, רמת קרינה נמוכה גורמת לפגיעה בחנטה הסדירה של הצמח, ואילו רמת קרינה גבוהה יוצרת עומסי חום כבדים ופוגעת באיכות הפרי, ומכאן החשיבות הרבה לשימוש מושכל ביריעות וברשתות הצללה במהלך הגידול. 
יריעות
התכונות הבסיסיות, הנדרשות מיריעות הכיסוי, כוללות את המרכיבים הבאים:
1. מעבירות אור גבוהה 
2. יציבות כנגד התכלות קרינתית (UVA)
3. מונעי עיבוי וערפל
4. פיזור אור - לגידול ארוך, האופייני לבקעת הירדן, מומלץ לרוב שימוש ביריעות מפזרות על פני יריעות שקופות, בעיקר ביציאה מהחורף לאביב המאוחר.

בתצפית, שבוצעה בבקעת הירדן בעונה הקודמת, הסתמן יתרון ליריעה המפזרת אור בהשוואה ליריעה השקופה. 
5. חסימה בתחום ה-UV - תכונה זו משבשת את פעילות החרקים במבנה. בגידולים חקלאיים, המיועדים ליצוא ולשיווק המקומי, יש חשיבות לניצול כל אמצעי העשוי לסייע בהפחתת השימוש בחומרי הדברה. יריעות חוסמות נמצאו יעילות למטרה זו.
6. חשוב להתקין וילונות מיריעות תרמיות בכל מעטפת המבנה, הן לצורך אגירת חום יומית והן למניעת נזקי קרה מוסעת אפשרית.
למידע נוסף בדבר חומרי כסות - ראה דפון "חומרי כסות לגידול ירקות", מאת יצחק אסקירה, 2007.
רשתות
באופן כללי, קיימים שני סוגי רשתות: רשתות ארוגות ורשתות סרוגות. רשתות ארוגות עשויות מונופילמנט (חוטים בודדים) בצפיפות שונה, והן משמשות בעיקר להגנה מפני חרקים ולהצללה. רשתות סרוגות עשויות מחוטים או מרצועות, שמקורם ביריעות פלסטיק, המעובדים לעובי ולחוזק הרצויים ונסרגים לרשתות. רשתות סרוגות משמשות בעיקר להצללה ולהגנה מכאנית על גידולים שונים. 
מיקום רשתות ההצללה במבנה: בבתי רשת מומלץ למקם את הרשתות בתוך המבנה גבוה ככל האפשר מעל הגידול. בחממות יש למקם את רשתות ההצללה מעל החממה בצורה אופקית, ולא להניח על חומר הכיסוי, לקבלת אפקט צינון מקסימאלי.
רשתות ארוגות
1. מאש - מספר החוטים באינטש רץ. מתייחס לצפיפות החורים ביריעות חרקים. רשתות מסוג 50, 25 ו- 17 מאש הן המקובלות לשימוש.
2. במרבית גידולי הירקות מקובל להשתמש ברשתות 50 מאש, החוסמות את המעבר של מרבית החרקים, מלבד תריפסים ואקריות. 
3. רשתות 25 ו-17 מאש מונעות את חדירת זבוב הים-התיכון ועשי לילה למיניהם, אך אינן מונעות מעבר של תריפסים, אקריות וכנימות למיניהן. 
4. רשתות ארוגות 12-10 מאש (המכונות גם רשתות קריסטליות) מיועדות להגנה מפני עשי לילה למיניהם ומשמשות לכיסוי גגות בתי רשת לגידול פלפל (וגידולי מטע שונים) לקבלת אוורור מקסימאלי ולהפחתת עומסי לחות.
 רשתות קריסטליות - הקריסטליות (גבישיות) של רשת החרקים מתייחסת לאופי הפולימר שממנו עשויה הרשת, ולא לרשת עצמה. רשת קריסטלית מאופיינת בד"כ בשקיפות רבה יותר מאשר רשת רגילה. כיום המונח "רשת קריסטלית" מתייחס לרשתות ארוגות בעלות צפיפות מאשית נמוכה (12-10 מאש).
5. רשתות ארוגות משווקות בד"כ כרשתות שקופות, אך ניתנות להשגה גם ברמות הצללה שונות (אפורות), בהתאם לדרישות המגדל.
6. יש לשקול היטב את השימוש ברשתות שצפיפותן פחותה מ- 17 מאש, כיוון שהן אינן מונעות מעבר של זבוב הים-התיכון. לאחרונה התגלה זבוב הים-התיכון במשלוח פלפל לרוסיה, והדבר גרם לשליחת המכולה בחזרה לארץ ונזק כספי כבד למגדלים. תפיסות מסוג זה עלולות לגרום נזקים כבדים לחקלאים לאורך זמן וסגירת שווקים בעלי פוטנציאל רב לישראל.
7. קיימות רשתות ארוגות, המשמשות כרשתות הצללה בהתאם לרמה הנדרשת (50%-20% צל). חשוב לפרוס את רשת ההצללה הארוגה, כך שהתפרים המחברים את הרשתות יפנו כלפי חוץ (הצד הרחוק מהיריעה), כדי למנוע נזקי שפשוף, הגורמים נזקים מכאניים וקרעים ליריעות. רשתות צל 30% ויותר עשויות למנוע כניסה של חרקים גדולים, כגון עשי לילה וציפורים.
8. מלבד רשתות המאש המקובלות, קיימות רשתות עם תוספים שונים, המשפרים את האטימה בעיקר למעבר תריפסים, ובהן רשתות ביו-נט, אופטי-נט וספיידר-נט. מומלץ להשתמש ברשתות אלה במעטפת המבנה.
רשתות סרוגות
1. רשתות סרוגות משמשות, כאמור, למטרות הצללה והגנה מכאנית על גידולים שונים. 
2. הרשתות משווקות ברמות הצללה החל מ- 20% ועד 90%. לגידול פלפל מומלץ להשתמש ברשתות הצללה ברמות של 40%-20% בלבד (בהתאם לסוג הרשת ויריעת המעטפת).
3. מלבד רמת ההצללה, קיימות רשתות גם בצבעים שונים. לא נמצא יתרון לשימוש ברשתות צבעוניות בגידול פלפל בעונת החורף.
4. קיימת גם יריעה סרוגה רפלקטיבית - "אלומינט", ברמות הצללה שונות, המשמשת להצללה ולהגנה באירועי אקלים קיצוניים של חום וקור. באירועי קרה יריעת האלומינט הפחיתה את רמת הנזק במידה רבה.
מסכים תרמים
1. בעבודות ובתצפיות שבוצעו השנה בתנאי מעבדה ובשטחים מסחריים, נמצא שמסכים תרמיים אטומים חוסכים בין 65%-50% מהוצאות החימום בבתי צמיחה מחוממים.
2. מסכים תרמיים בחממות לא מחוממות שמרו על הפרשי טמפרטורה של 6-4 מעלות בהשוואה לביקורת. ככל שהפרש הטמפרטורה בין הפנים לחוץ היה גדול יותר - כך תרומתו של המסך הייתה רבה יותר. 
3. יריעת המסך המומלצת היא יריעה אטומה ברמת הצללה של 50%.
4. את יריעת המסך פורסים לפנות ערב וכונסים חזרה עם עליית הטמפרטורה בבוקר. 
5. חשוב שיריעת המסך תותקן כך שתהיה חפיפה בין המסכים ואטימה טובה. אי חפיפה בין יריעות המסך תקטין את יעילות המסך באופן ניכר.
6. בימים עם עומסי חום כבדים ניתן לפרוס את היריעות להפחתת עומס החום במבנה.
משרד החקלאות ופתוח הכפר


שירות ההדרכה והמקצוע


 











