בחינת יעילותן של רשתות המכילות תוספים אופטיים להגנה בפני מזיקים בגידול פלפל ליצוא
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תקציר

רשתות 50 מש ידועות ביכולתן לחסום את המעבר של מזיקים שונים כמו כנימות עש טבק וכנימות עלה. בשנים האחרונות פותחה רשת שאמורה למנוע ואו להפחית  את החדירה של חרקים על ידי חסימה פיסית ואופטית. הרשת מכילה מרכיבים אופטיים המשפיעים על התנהגות החרקים וגורמת לדחייתם עוד לפני הגעתם אל הרשת. רשתות אלה יכולות להקטין את החדירה של אותם החרקים שרשתות 50 מש בלבד ללא החסימה האופטית לא מונעות, למשל תריפס ואקריות. מטרת הניסוי הייתה לבדוק את אפשרות השימוש ברשתות אלו לגידול פלפל בערבה ואת השפעתן על רמת התריפס במבנה.הניסוי נערך במנהרות עבירות בגידול פלפל בתחנת יאיר. נבחנה רשת 50 מש אופטינט בהשוואה לרשתות 25 מש ו-50 מש רגילות ולרשת 50 מש אופטינט ערב (מכילה מחצית המרכיבים האופטיים בהשוואה לרשת 50 מש אופטינט). התבצע מעקב אחר רמת התריפס במבנים (במלכודות דבק וספירת פרטים בוגרים בפרחים).

בניטור במחצית השנייה של הגידול נמצא כי רמת התריפס תחת חיפוי ברשת 50 מש אופטינט הייתה נמוכה לעומת שאר הרשתות, אם כי באופן מובהק רק בהשוואה לרשת 25 מש. רמת הקרינה שנבדקה תחת רשתות האופטינט הייתה נמוכה בהשוואה לשאר הטיפולים וכן היבול שהתקבל היה נמוך באופן מובהק משאר הטיפולים. במידה וימצא כי רשת 50 מש אופטינט אכן מפחיתה את אוכלוסיות התריפס ניתן לשקול שימוש בה בגידול פלפל כיריעות צד או בפתחי אוורור במבנים השונים. 

מבוא

רשתות 50 מש ידועות ביכולתן לחסום את המעבר של מזיקים שונים כמו כנימות עש טבק וכנימות עלה. בשנים האחרונות פותחה רשת שאמורה למנוע ואו להפחית את חדירת החרקים על ידי חסימה פיסית ואופטית. הרשת מכילה מרכיבים אופטיים המשפיעים על התנהגות החרקים וגורמת לדחייתם עוד לפני הגעתם אל הרשת. רשתות אלה יכולות להקטין את החדירה של אותם החרקים שרשתות 50 מש בלבד ללא החסימה האופטית לא מונעות את חדירתם למבנה, למשל תריפס ואקריות. בניסויים עם גידולים שונים הפחיתו רשתות אלו את חדירת התריפסים למבנה בהשוואה לרשתות 50 מש רגילות, בהן החסימה היא פיסית בלבד. מטרת הניסוי הייתה לבדוק את אפשרות השימוש ברשתות אלו לגידול פלפל בערבה ואת השפעתן על רמת התריפס במבנה.  

שיטות
מנהרות עבירות בגודל 6*6 כוסו ברשתות מש. סוגי הרשתות שנבדקו היו רשת 25 מש, רשת 50 מש, רשת 50 מש אופטינט המכילה מרכיבים אופטיים לדחיית חרקים ורשת 50 מש אופטינט ערב. רשת 50 מש אופטינט ערב היא רשת שבה רק מחצית המרכיבים האופטיים לעומת רשת אופטינט. כל טיפול נבדק בארבע חזרות במבנה ניסוי של אקראיות גמורה.

פלפל מזן סליקה נשתל במנהרות בתאריך 22/9/05. מעקב אחר רמת התריפס בוצע באמצעות צלחות פטרי עם דבק שהוצבו בגובה קדקודי הצמחים על רקע כחול, בכל מבנה שתי מלכודות. קריאת מלכודות נעשתה אחת לשבוע עד שבועיים. בכל מבנה נדגמה חלקה באורך 4 מטר ליבול ואיכות הפרי. עקב תקלה לא בוצעו ספירות תריפס בחודשים הראשונים. בתחילת עד אמצע ינואר בוצעו שלושה ריסוסים עוקבים כנגד התריפס בכל המנהרות שהביאו לאיפוס רמתו. מעקב מחודש אחר רמת התריפס החלה בתחילת פברואר. בנוסף למעקב במלכודות בוצעה ספירה של רמת התריפס בפרחים בשני מועדים: 4/12/05 ו- 28/03/06. בכל מועד נספרה רמת התריפס בעשרה פרחים לכל מבנה. 

תוצאות

השפעת סוג הרשת על רמת התריפס במבנים

התריפס התבסס במהירות הרבה ביותר במבני רשת 25 מש. בהמשך העונה חדרו למבנים אלו באופן טבעי פשפשי אוריוס שהביאו לירידה חזקה ברמת התריפס. כך שבספירה שבוצעה בפרחים ב- 4/12/05 רמת התריפס הייתה הנמוכה ביותר במבני רשת 25 מש (טבלה 1). בספירה בפרחים שבוצעה בסוף מרץ היו מעט מאוד פרחים במבנים ורמת התריפס הנמוכה יותר נמצאה במבנים המחופים ברשת אופטינט. במלכודות הדבק הייתה הלכידה בטיפול רשתות 25 מש גבוהה יותר באופן מובהק ביחס לכל שאר הטיפולים. שאר הטיפולים לא נבדלו בניהם באופן מובהק, עם לכידה הנמוכה ביותר בטיפול החיפוי ברשת אופטינט (גרף 1). 

טבלה 1: השפעת סוג הרשת על רמת התריפסים הבוגרים שנספרה בפרחי פלפל
	סוג הרשת
	תאריך

	
	4/12/2005
	28/3/2006

	25 מש
	1.4
	10.17

	50 מש
	4.2
	8.7

	50 מש אופטינט
	4.8
	6.65

	50 מש אופטינט ערב
	4.3
	6.38


השפעת הרשת על רמת ההצללה והיבול

בתאריך 21/12/2005 בשעת צוהריים בוצעה בדיקה של רמת הקרינה בכל המבנים. רמת הקרינה הממוצעת תחת רשת 25 מש הייתה 54% מהקרינה בחוץ, 50 מש – 48%, 50 מש אופטינט – 40% ו50 מש אופטינט ערב – 51%. היבול הכללי הממוצע בטיפולים השונים היה 5.9 טון תחת רשת 25 מש, 6.1 טון תחת רשת 50 מש, 6.3 טון תחת רשת 50 מש אופטינט ערב ו-4.4 טון תחת רשת 50 מש אופטינט. היבול במבני רשת 50 מש אופטינט היה נמוך במובהק משאר הטיפולים.
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	גרף 1: השפעת סוג הרשת על רמת התריפס שנלכדה במבנים. צלחות פטרי עם דבק שהוצבו על רקע  כחול שמשו ללכידה. קווים המלווים באות זהה אינם נבדלים זה מזה מבחינה סטטיסטית (P<0.05)


דיון
רמת ההצללה הגבוהה של רשתות 50 מש אופטינט הייתה כפי הנראה הגורם העיקרי לפחיתה ביבול הפלפל בהשוואה לשאר הטיפולים. לכן לא מומלץ להשתמש ברשת זו לחיפוי בתי רשת לגידול פלפל בערבה. בשל העובדה שלא נעשתה ספירת תריפס בתחילת הגידול קשה לאמוד מניסוי זה את התרומה של רשת האופטינט להפחתה ברמת התריפס במבנה.  רמת התריפס שנמצאה במבני רשת 50 מש אופטינט במעקב שבוצע במחצית השניה של העונה הייתה לכאורה נמוכה משאר הטיפולים אולם נבדלה באופן מובהק רק מטיפול רשת 25 מש. תוצאות הקרינה והיבול ברשת 50 מש אופטינט ערב היו דומות לאלו של רשת 50 מש רגילה אולם גם רמת לכידות התריפס הייתה דומה. 

במידה וימצא בעתיד שאכן רשת 50 מש אופטינט מקטינה באופן משמעותי את חדירת התריפס למבנה פלפל ביחס לרשת 50 מש רגילה, ניתן יהיה לשקול שימוש ברשת זו לחיפוי צד בחממות ולחיפוי פתחי אוורור במנהרות לגידול פלפל. בעונה הקרובה (2006-2007) תיבדק ההשפעה של חיפוי פתחי האוורור עם רשתות שונות במנהרות לגידול פלפל בכיכר סדום. תיבדק ההשפעה על רמת התריפס ועל היבול.
רב תודות לחברת פולישק על שסיפקה את הרשתות לניסוי ולמועצה הצמחית על עזרתה במימון הניסוי.

