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משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שרות ההדרכה והמקצוע

                    מחוז הנגב 
 
          23 במאי 2010
י' בסיוון, תש"ע

שמירה על טפטפות נקיות במימשק גידול אורגני 

במימשק גידול אורגני נוהגים המגדלים להוסיף למי ההשקיה חומרים אורגנים שונים כמקור ליסודות ההזנה השונים אשר בהם יש חומרים מרחפים ועשויה להיות גם פעילות חיידקים. 

נוכחות רבה של חומר אורגני מרחף במי ההשקיה מהווה מצע גידול נוח מאד לחיידקים ולאצות בתוך מערכת ההשקיה ובמוצאי המים.

במערכת כזו יש שני תהליכים הגורמים לסתימה של טפטפות. האחד הוא התפתחות של מושבות חיידקים  על חלקיקי החומר האורגני במים, היוצרים צברים אשר אוטמים את מעבר המים בטפטפת ואף מקטינים עם הזמן את קוטר הצינור. התהליך השני מתחיל להתרחש, כאשר ספיקת הטפטפת  יורדת באופן משמעותי, ואז אצות מתפתחות סביב פתח יציאת המים ומאיצות את תהליך הסתימה. (תופעה כזו עשויה להתרחש גם כאשר ספיקת הטפטפת נמוכה מאד עקב לחץ כניסה נמוך מדי לאורך זמן).

הפיתרון הנכון והיעיל הוא הזרקת תמיסת היפוכלוריד לכל מערכת ההשקיה בסיומו של מחזור ההשקיה היומי. בשיטה זו בסיום כל יום השקיה מזריקים תמיסת סודיום היפו-כלוריד (נתרן תת-כלורי) לכל נפח המים בצנרת בכל מגוף. החומר הורג מושבות של חיידקים ואצות ומונע התפתחותם בצנרת.

המינון צריך להיקבע על פי רמת הכלור הנותר ביציאה מהטפטפת הרחוקה ביותר מהמגוף. למטרה זו הריכוז הרצוי הוא בתחום 0.5-0.1 ח"מ כלור חופשי.

כצעד ראשון מומלץ להתחיל במינון של 100 סמ"ק תמיסת היפוכלוריד לכל 1 מ"ק מים.

בברכה
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שלמה קרמר

מדריך שירות שדה
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