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  2022/23  עוðת ערבהב צמיחה בתי עגבðיות ודישון השקיה המלצות
  

  שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר -עודד פרידמן, עדי סויסה 
  צפוðית תמרמו"פ ערבה תיכוðה  -שבתאי כהן, יורם צביאלי 

  
ותר, יבדיקות קרקע בתחילת העוðה ובמהלכה על מðת לאפשר דישון מדויק וחסכוðי מומלץ לבצע 

באפליקציית ההשקיה "ðתוðי השקיה"  מלץ להשתמשובðוסף מ .בעיקר ביסודות זרחן ואשלגן

 לייעל ולדייק את ההשקיה.על מðת 
בבתי צמיחה בערבה לפי שלבי בטבלה שלהלן מפורטות המלצות ההשקיה והדישון לעגבðיות 

  :הגידול לאורך העוðה
  

  לכל בירור או שאלה מקצועית ðיתן לפðות למדריכים.

  

 

  הכפר ופיתוח החקלאות משרד
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  הערות

  בחודשי החורף יורדת צריכת המים של הצמחים. בימים מעוððים וקרים ðיתן לעבור להשקיה במרווח של יומיים.   )1(

)2(  
מסיסות של הדשðים ובמיוחד בדשðים האשלגðים. על  מðת להתגבר על  יתבעית הטמפרטורות מתעורררדת ם ע

מי השקיה. חלק  מ"ק שלולהזריק מðות גדולות יותר של תמיסה לכל  ת הדשןאת תמיסבמים לדלל  ðחוץבעיה זו 
  וקי הדשðים המורכבים מבצעים דילול זה בעצמם.וממש

)3(  
החל מאמצע חודש ðובמבר רצוי להוסיף לתמיסת הדשן כילט ברזל ומיקרו אלמðטים. משלב זה  -יסודות קורט 

  5:2.5:7.5יתאים דשן מורכב 



 בקרת ההשקיה והדישון
  

בית הצמיחה, בו גדלים צמחי העגבðייה או החציל, היðו מעטפת המיועדת ליצור תðאי גידול ðוחים ומתאימים 

יותר לצמחים, מאשר בסביבה החיצוðית. יריעות הפלסטיק והרשת ðגד חרקים בולעות חלק מקריðת השמש 

 הפוטוסיðתזהשל הצמח: ויוצרות הצללה בתוך המבðה. הפחתת קריðה זו משפיעה על שתי פעילויות חשובות 

 והðשימה. 

על ידי  )2CO(חמן דו חמצðי את שטף קיבוע הפ ðהשטף הקריðה המגיעה אל עלי הצמחים מקטיב פחיתהה

את קצב התחממות הקרקע והצמחים. רמת הטמפרטורה במבðה משפיעה על קצב ðשימת  איטההצמחים ומ

 הצמחים, ככל שטמפרטורת הðוף גבוהה יותר כך תגבר ðשימתם. 

התחממות יתר ועודפי לחות העלולים  תבעייבמבðים בהם פתחי האוורור סגורים עם רשת ðגד חרקים ðוצרת 

 לפגוע בהתפתחותם התקיðה של הצמחים. 

אמצעי מעקב ובקרה אחר מהלך צריכת המים והדשן על ידי הצמחים מאפשרים להתאים טוב יותר את ממשקי 

 ההשקיה והדישון לתðאים השוררים בפועל בבית הגידול. 

ידה בצריכת במיוחד עם הירהטðסיומטרים היðם כלי עזר טוב לבקרת ההשקיה, 

ריאה ק( קריאות המכשירים מתבצע באופן סדירהמים בחודשי החורף. יש לוודא ש

המכשיר צריך להיות מוצב במרחק . או קריאה ידðית ורישום) פהאלקטרוðית רצי

עומקי ההצבה מכשירים  2צמח. במידה ומציבים טפטפת, סמוך לס"מ מה 5

 הגידול  זה, בממשק ס"מ. מעבר לעומק 30-40-ס"מ ו 15-20הרצויים הם: 

 ההשקיה הðהוג בערבה, אין כל צורך להציב מכשיר. ו

יוצבו  אשר קרקע, תמיסת(משאבי) בקרת דישון ומליחות ðיתן לערוך באמצעות שואבי 

ס"מ. עקב המורכבות בהפעלה ðאותה של שואב התמיסה מומלץ  10-15בסמוך לתחðת הטðסיומטרים בעומק 

את הטðסיומטר או המשאב יש להציב בסמוך  בלבד בשתי הפעלות שוðות.התחיל לעבוד עם שðי מכשירים ל

ס"מ באדמות הכבדות). דריכת המשאב תעשה לפðות ערב ביום בו ðיתðה ההשקיה. איסוף  10לטפטפת (עד 

תמיסת הקרקע שהצטברה במשאב יעשה למחרת בבוקר. בהפעלה בה מוצבים מכשירי הבקרה ðחוץ להתקין 

בכדי לוודא שרמת הדישון המתוכððת אכן מגיעה  ,מחזור ההשקיהכל! יה במשך טפטפת לאיסוף מי ההשק

 בפועל לשטח. 

דריכת המשאב לפðי או תוך כדי מחזור ההשקיה תגרום לחדירת מי ההשקיה היוצאים מהטפטפת שימו לב ! 

 . אין כל ערך בדיקת התמיסה בתðאים אלו. לðתוðים שיתקבלו מאל המשאב

יחידות ממי הטפטפת. לעתים בשל  1-1.5-מיסת המשאב תהיה בדרך כלל גבוהה בכות החשמלית של תיהמול

 בעיה. גיאומטריית ההצבה רמת המליחות עשויה להיות גבוהה יותר אך אם היא יציבה לאורך זמן אין בכך 

ח"מ חðקה  400-250 -ח"מ (שווה ערך לכ 80-60ריכוז החðקן החðקתי הרצוי בתמיסת המשאב היðו בתחום 

3NO(. .אם הריכוז גבוה מתחום הקריאה יש צורך למהול התמיסה   

  לכל בירור או שאלה מקצועית ðיתן לפðות למדריכים.

  בהצלחה!

 כל האמור לעיל היðו בגדר עצה מקצועית ועל מקבל העצה לðקוט מðהג זהירות

 


